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MEGA PIPE REPAIR

Hochleistungs-
reparaturband

MEGAMETAL

ANWENDUNG: PRODUKTBESCHREIBUNG:

Mega Pipe Repair ist ein Hochleistungsreparaturband mit schneller
Reparaturen

und Notfall-

reparaturen
an undichten Feuchtigkeit aktiviert und sorgt durch eine hohe Harztrankung fir glatte,

Aushartung, das speziell fir Notfallreparaturen an undichten Rohrleitungen

entwickelt wurde. Das dichtgewebte, flexible Reparaturband wird durch

Rohrleitungen, effektive Reparaturen, selbst bei Rohrleitungsbégen und Krimmungen. Mega

Rohrleitungs- Pipe Repair weist eine gute chemische Bestandigkeit auf, ist gebrauchsfertig

bdgen und und hartet innerhalb von 30 Minuten zur vollen mechanischen Festigkeit aus.

Krimmungen Ideal fir eine Vielzahl industrieller Wartungsreparaturen.

Verschiedene
Materialien BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

inklusive Eisen,
NE-Metalle
und Kunststoffe

* Dichtgewebte Struktur sorgt fir hohe Flexibilitat — hervorragend geeignet
fur Rohrleitungsbégen und Krimmungen.

Hohe Harztrankung — bietet glatte, effektive Reparaturen.

Gute chemische Bestandigkeit (siehe Tabelle) — einsetzbar fiir eine

Vielzahl industrieller Anwendungen.
Gebrauchsfertig — Aktivierung erfolgt durch Feuchtigkeitskontakt.

Schnell aushartend — erméglicht schnelles, effektives Arbeiten.

Code Nr.

700244 LIEFERBARE GROSSEN:

Rollen mit einer Ladnge von 1,5 m und einer Breite von 50 mm.




TECHNISCHE DATEN:

Aushiartezeiten bei 20 °C:
Offene Zeit
Handfestigkeit
Mechanische Festigkeit

2 bis 3 Minuten
nach ca. 5 Minuten
nach ca. 30 Minuten

Biegefestigkeit 32 N/mm?
ASTM D790

Zugfestigkeit 19 N/mm?
ASTM D6380

Harte (Shore D) 82

ASTM D2240

Klebekraft 14 N/mm?
ASTM D4541

Temperaturbestindigkeit

bis 120 °C; kurzfristig bis 270 °C

Max. Betriebsdruck
bei einer Dicke von 12 mm
bei einer Dicke von 25 mm

10 bar
27.5 bar

Lagerfahigkeit

lange lagerfahig bei versiegelter Original-

verpackung und einer Lagertemperatur von S bis
max. 40 °C.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Rohrleitungssystem vor Anwendung drucklos machen.

Ol, Fett, losen Rost usw. von der Reparaturstelle entfernen. Ca. 10 cm Flache

um die Leckstelle absanden.

Mit Schutzhandschuhen das Band unter Zug um die Reparaturstelle wickeln.
Direkt Uber der schadhaften Stelle beginnen. Nach jeder Wicklung fest anziehen
und mit_etwas Wasser einsprithen. So oft um das Rohr wickeln, bis eine

ausreichende Dicke der Bandage (mindestens 12 mm) erreicht ist. Wenn nétig,

mehr Mega Pipe Repair aufbringen.

Nach der Anwendung beginnt die Harztrankung etwas zu schdumen. Das noch
feuchte Harz in die Bandage driicken und glatten, bis eine zufriedenstellende

Reparatur erreicht ist. Ausharten lassen (benétigt ca. 30 Minuten).




