
SCHWEISS-
TECHNIK
2022

INVEST FOR THE FUTURE

Ihr Fachhändler



GYSMI-80P T029958

GYSMI-160P T030077

MMA ELEKTRODEN Schweissinverter 230 V

GYSMI-130P T029972

2

VORTEILE GYSMI-160P

GYSMI-130P

GYSMI-80P

Integrierte Technologie Anzahl Elektroden verschweissbar in 1h EN60974-1 (40°C)

Art.Nr. Bezeichnung Volt A Typ MMA TIG Hotstart Anti Stick ARC Force Tig Lift ADS PFC-FV 1.6 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 4.0 mm 5.0 mm I X V mm2 cm kg KVA

T029958 GYSMI-80P 230 10 T12 10-80A - ja ja ja - - - 62 50 20 - - - 31A 6% 85V 10/25mm2 23x14x10 2.2 3.7

T029972 GYSMI-130P 230 13 T23 10-130A - ja ja ja - - - 62 50 47 24 - - 45A 5% 80V 10/25mm2 25x17x10 2.9 5.0

T030077 GYSMI-160P 230 16 T23 10-160A - ja ja ja - - - 62 50 47 45 22 - 85A 14% 72V 10/25mm2 27x17x11 4.2 7.5

T029972 GYSMI-E163 230 16 T23 10-160A 10-160A ja ja ja ja ja - 62 50 47 45 23 - 90A 14% 72V 10/25mm2 25x19x14 5.0 7.5

T036635 GYSMI-E200FV 230 16 T23 10-200A 10-200A ja ja ja ja ja ja 62 50 47 45 35 24 120A 22% 96V 10/25mm2 27x21x14 4.2 10.5

T064959 GYSARC-300TRI 400 16 CEE16 20-300A 20-300A ja ja ja ja ja - 62 50 47 45 35 24 120A 60% 83V 35/50mm2 54x46x28 26.0 12.5

449.–exkl. MwSt. 414.59 (VRG 2.31)

Bestellnummer: T029972

549.–exkl. MwSt. 507.44 (VRG 2.31)

Bestellnummer: T030077

329.–exkl. MwSt. 304.92 (VRG  0.56)

Bestellnummer:  T029958

optimiert das Zündverhalten

vermeidet das Festkleben der Elektrode

optimiert die Lichtbogenstabilität

Mikroprozessorgesteuerter
Elektroden-Hand-Schweissinverter

•	230V, 50/60Hz, Anschluss T12
•	Schweissleistung 10-80 A
•	Stabelektroden 1.6 bis 2.5 mm
•	Generatortauglich
•	Gewicht 2.5 kg

mitgeliefertes Zubehör:
•	Elektrodenkabel 1.6 m 10 mm2

•	Massekabel 1.6 m 10mm2

Mikroprozessorgesteuerter
Elektroden-Hand-Schweissinverter

•	230V,50/60Hz, Anschluss T23
•	Schweissleistung 10-130 A
•	Stabelektroden 1.6 bis 3.2mm
•	Generatortauglich
•	Gewicht 2.9kg

mitgeliefertesZubehör:
•	Elektrodenkabel 2.0 m 16 mm2

•	Massekabel 1.6m 16mm2

•	Kunststoffkoffer

Mikroprozessorgesteuerter
Elektroden-Hand-Schweissinverter

•	230V, 50/60Hz, Anschluss T23
•	Schweissleistung 10-160 A
•	Stabelektroden 1.6 bis 4 mm
•	Generatortauglich
•	Gewicht 4.2 kg

mitgeliefertes Zubehör:
•	Elektrodenkabel 2,0 m 16 mm2

•	Massekabel 1.6 m 16 mm2

•	Kunststoffkoffer

HOT STARTHOT START

ARC FORCEARC FORCE

ANTI STICKINGANTI STICKING
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GYSPACK-810

MMA ELEKTRODEN Schweissinverter 230 V, 400 V 3

GYSMI-E163 T036635

GYSARC-300TRI T064959GYSMI-E200FV T031210

Integrierte Technologie Anzahl Elektroden verschweissbar in 1h EN60974-1 (40°C)

Art.Nr. Bezeichnung Volt A Typ MMA TIG Hotstart Anti Stick ARC Force Tig Lift ADS PFC-FV 1.6 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 4.0 mm 5.0 mm I X V mm2 cm kg KVA

T029958 GYSMI-80P 230 10 T12 10-80A - ja ja ja - - - 62 50 20 - - - 31A 6% 85V 10/25mm2 23x14x10 2.2 3.7

T029972 GYSMI-130P 230 13 T23 10-130A - ja ja ja - - - 62 50 47 24 - - 45A 5% 80V 10/25mm2 25x17x10 2.9 5.0

T030077 GYSMI-160P 230 16 T23 10-160A - ja ja ja - - - 62 50 47 45 22 - 85A 14% 72V 10/25mm2 27x17x11 4.2 7.5

T029972 GYSMI-E163 230 16 T23 10-160A 10-160A ja ja ja ja ja - 62 50 47 45 23 - 90A 14% 72V 10/25mm2 25x19x14 5.0 7.5

T036635 GYSMI-E200FV 230 16 T23 10-200A 10-200A ja ja ja ja ja ja 62 50 47 45 35 24 120A 22% 96V 10/25mm2 27x21x14 4.2 10.5

T064959 GYSARC-300TRI 400 16 CEE16 20-300A 20-300A ja ja ja ja ja - 62 50 47 45 35 24 120A 60% 83V 35/50mm2 54x46x28 26.0 12.5

VORTEILE PROGYS-250A

GYSMI-E200FV

GYSMI-E163

optimiert das Zündverhalten

vermeidet das Festkleben der Elektrode

optimiert die Lichtbogenstabilität

Zündung durch Kontakt

Auto Down Slope Stromabsenkung

erleichter Steignahtschweissen nur bei E-163

Power Factor Correction nur bei E200FV
Stromversorgungoptimiert bei 16 A

Flexible Voltage nur bei E200FV
Anpassung der Spannung im Bereich 85-265 V

HOT STARTHOT START

ARC FORCEARC FORCE

ANTI STICKINGANTI STICKING

TIG LIFTTIG LIFT

ADSADS

MMA PULSEMMA PULSE

PFCPFC

FVFV

MMA PULSE
MMA PULSE

PFC / FV
PFC / FV

649.–exkl. MwSt. 600.29 (VRG 2.31)

Bestellnummer: T036635

1‘799.–exkl. MwSt. 1‘660.38 (VRG 10.-)

Bestellnummer: T064959799.–exkl. MwSt. 739.57 (VRG 2.31)

Bestellnummer: T031210

Mikroprozessorgesteuerter
Elektroden-Hand-Schweissinverter

•	230V, 50/60 Hz, Anschluss T23
•	Schweissleistung 10-160 A
•	Stabelektroden 1.6 bis 4 mm
•	Generatortauglich
•	Gewicht 4.2 kg

mitgeliefertes Zubehör:
•	Elektrodenkabel 2.0 m 16 mm2

•	Massekabel 1.6 m 16 mm2

•	Kunststoffkoffer

Mikroprozessorgesteuerter
Elektroden-Hand-Schweissinverter

•	Baustellentauglich gemäss 
Schutzklasse IP23

•	400 V, 50/60 Hz
•	Anschluss CEE 16
•	Schweissleistung 20-300 A
•	Stabelektroden 1.6 bis 6.4 mm
•	Generatortauglich
•	Gewicht 26 kg

mitgeliefertes Zubehör:
•	Elektrodenkabel 4.0 m 35 mm2

•	Massekabel 4.0 m 35mm2

Mikroprozessorgesteuerter
Elektroden-Hand-Schweissinverter

•	230V, 50/60 Hz, Anschluss T23
•	Schweissleistung 10-200 A
•	Stabelektroden 1.6 bis 5 mm
•	Generatortauglich
•	Gewicht 5.5 kg

mitgeliefertes Zubehör:
•	Elektrodenkabel 2.0 m 16 mm2

•	Massekabel 1.6 m 16 mm2

•	Kunststoffkoffer

Der gepulste MMA-Schweissmodus eignet sich be-
sonders für Steignähte (PF). DerPulsmodus verringert 
die Energieeinbringung, bzw. die Hitzeentwicklung des 
Schweissbades und stabilisiert die Schweissnaht.

Besonders geeignet für intensive Reparaturschweissun-
gen im Rohrleitungs- und Stahlbau. Die gezielte Kühlluft-
führung vermindert Platinenverschmutzung.

Allroundgerät, es benötigt trotz intensiver Nutzung nur 
einen einphasigen Netzanschluss 16A–230 V und passt 
sich automatisch jeder Netzspannung an.


