(SCANGRIP

INNOVATION FROM DENMARK

UNIPEN

Praktische 2-in-1-Akku-Arbeitsleuchte

UNIPEN ist eine energieeffiziente, wiederaufladbare USB-C-Stiftleuchte mit oberem Spotlicht
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- perfekt immer zur Hand zu haben.

UNIPEN wurde fur eine konstante Leistung in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist langlebig und
>INCE 1906 bestdndig gegen Wasser und Staub (IP65). UNIPEN verfligt Gber einen eingebauten Magneten zur einfachen

EUDESIGN

PTE e Y Positionierung und einen Taschenclip zum bequemen Tragen. Darlber hinaus lasst sich der Leuchtenkopf

dank der kleinen, flexiblen Bligel um bis zu 180 Grad schwenken, was eine flexible Positionierung ermdglicht.

Angetrieben durch ein hocheffizientes Multi-LED-Design mit 20 LEDs bietet UNIPEN eine einstellbare Lich-
tausbeute bis zu 150 Lumen. Das Spotlicht bietet einen fokussierten Lichtstrahl von 75 Lumen - ideal, wenn

Sie eine konzentrierte Lichtquelle fir verschiedene Inspektionsaufgaben bendtigen. Darlber hinaus gibt die

benutzerfreundliche Batterieanzeige an, wie viel Strom noch Ubrig ist.

Die OPTILight-Einstellung liefert die erforderliche Beleuchtungsstérke (LUX)in einer typischen

Arbeitssituation und sorgt mit einem einfachen Druck fir optimales Licht und optimale Laufzeit.

EU DESIGN PATENT NO. DM/237214

QPT| Diese Arbeitsleuchte bietet eine konstante Lumenleistung, gemessen nach der europaischen 180°
BN Norm EN 13032-1.
superlo;unllme.
-

UNIPEN

03.6209

PRODUKTVERBESSERUNGEN

Artikelnummer

Hocheffizientes Multi-

Lichtquelle LED-Design mit 20 LEDs

« 27 % Effizienzsteigerung
« 5 % recyceltes Material

Lichtstrom, Lumen 15-150 Spot: 75

OPTILight-Einstellung 500 lux@0.25 m ) . OPTILight-Funktion
Einstellbare Lichtausbeute 3 levels ,ug . Separate Tasten fir Ein/Aus und
Abstrahlwinkel 100° Spot: 50° . .
poy —— % Helligkeitsstufen

7 - Batterieanzeige
cCcT 5700 K H .

i « Doppelte Temperaturtiberwachung
Betriebsdauer max. / min. Lumen, Std. 3/22

: : zum Schutz von Lampe und Akku

Betriebsdauer OPTILight, Std. 5.5 i
Ladedauer, Std. 25 + Min. 1000 Iadezy.klen o
Akku 3.7V / 800 mAh Li-ion « Baustellentauglich zertifiziert
Ladezyklen Min. 1000 03.6209 UNIPEN » Garantieverlangerung von 3 auf
IP-Schutzart IP65 5dJahre
Baustellentauglich Ja » Neues Design und neue Farbgebung
StoBfestigkeitsgrad K07 03.5420 UNIPEN
StoBfestigkeit 2m Vorherige Version

Kabel

1m USB-A zu USB-C

Nennspannung AC - Ein zukunftsweisender Ansatz, der sich darauf LIPS Keep the
Ladespannung/Ladestrom DC 5V/1A konzentriert, das Design und die Funktionalitat s lishiyculove
o R T 1AW von LI—;DfA‘rb.eitsIeuchten“neu zu erfinder.] upd die _ for LIFE =
Mit Ladegerat Nein Energieeffizienz aufdas.AuB.erste zu optmwgren. Mit

dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle
Betriebstemperatur -10zu+40°C Standards neu (iberdacht und Grenzen verschoben,

5

Abmessungen

158 x 27 x 21 mm

years Nettogewicht

779

um die Lebensdauer von unseren Beleuchtungslésungen
zu verlangern.

warranty

Read terms and register on
scangrip.com to activate
your warranty

Spare parts
available
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