
AX/PS 19

Werkbankschraubstock

nach hinten öffnend

Workbench vise

backward opening

PS

Typ Type A B D E F H I J K L

PS 100-1 100 0 – 110 74 175.5 106 17 76 12 135 308 – 376

PS 125-1 125 0 – 150 88 211.5 132 24 95 12 167.5 373 – 455

PS 100-2 100 0 – 110 74 175.5 106 17 76 12 135 308 – 376

PS-125-2 125 0 – 150 88 211.5 132 24 95 12 167.5 373 – 455 Masse (mm) Dimensions (mm)

Typ

Type

Beschreibung

Description

Backenbreite

Jaw width

mm

Gewicht

Weight

kg

Lieferumfang

Delivery details

Bestell-Nr.

Order No.

PS 100-1
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss

Vise backward opening, with anvil
100 11.7

mit gehauenen Backen

with serrated jaws
PSM.100.000.01

PS 125-1
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss

Vise backward opening, with anvil
125 20

mit gehauenen Backen

with serrated jaws
PSM.125.000.01

PS 100-2
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss

Vise backward opening, with anvil
100 11.7

mit glatten Backen

with smooth jaws
PSM.100.000.02

PS-125-2
Schraubstock nach hinten öffnend, mit Amboss

Vise backward opening, with anvil
125 20

mit glatten Backen

with smooth jaws
PSM.125.000.02


