
 
 

 

 

TECHNISCHES DATENBLATT NICRO LOK 22-42 BLAU 302312 

Schraubensicherung mittelfest 

 
Beschreibung 

Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärme-beständigkeit. Schnelle 

Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen.  

 
 

Achtung: 

Im Falle der Verwendung als Gewindedichtmittel im Trinkwasserkontakt, beachten Sie bitte die 

entsprechende Gebrauchsanweisung. 

Physikalische Eigenschaften (im flüssigen Zustand) 

Chemische Charakterisierung: Dimethacrylsäureester 
Farbe: blau / fluoreszierend 
Viskosität: 25°C Brookfield RVT 
Spindel 3, 2,5 U/min 4000 – 9000 mPas 

3, 20 U/min 1500 – 3000 mPas 

Dichtebei 25°C: 1.12 g/cm³ 

Max. Gewindedurchmesser: M 36 
Max. Spaltfüllvermögen: 0.25 mm 

Flammpunkt: > 100°C 

Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei ≤ 25°C 

Physikalische Eigenschaften (im ausgehärteten Zustand) 
Gemessen an Schraube M10 x 20 - Qualität 8.8 schwarz phosphatiert - Mutter 0.8d (MA=0 Nm) 

Handfestigkeit nach: 

Funktionsfähigkeit nach: 
Endfestigkeit nach: 

5 – 15 Minuten 
0,5 – 1Stunde 

1 – 3Stunden 

 

Losbrechmoment: ~ 21 Nm DIN 54454 

Weiterdrehmoment: 

Druckscherfestigkeit: 

Temperatureinsatzbereich: 

~ 10 Nm 

 

~ 20 N/mm² 

- 55°C bis +150°C 

 

DIN 54452 

 


